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Guide chaînes, Chaînes de délignage, Pignon d’entrainement et Diamètre de limes d’affutage 
Pour STIHL 084, 088 et MS 880 

 

Longueur Type de 
Guide-Chaîne Guide Chaîne Chaîne de 

délignage Pignon profilé Pignon à anneau 
(complet) 

Pignon à anneau 
(rechange) 

Diamètre 
de lime 

Length Guide bar 
type Guide bar Ripping chain Spur sprocket Rim sprocket 

(assembly) 
Rim sprocket 
(replacement) 

File 
diameter 

Pour utilisation avec une chaîne de délignage 3/8" type RMX (3901) 
53 cm Duromatic 3002-000-8423 3901-000-0075 1124-640-2004 1124-007-1025 0000-642-1216 5,2 mm 
63 cm Duromatic 3002-000-9231 3901-000-0088 1124-640-2004 1124-007-1025 0000-642-1216 5,2 mm 
75 cm Duromatic 3002-000-8041 3901-000-0100 1124-640-2004 1124-007-1025 0000-642-1216 5,2 mm 
90 cm Duromatic 3002-000-8052 3901-000-0114 1124-640-2004 1124-007-1025 0000-642-1216 5,2 mm 
105 cm Duromatic 3002-000-8058 3901-000-0135 1124-640-2004 1124-007-1025 0000-642-1216 5,2 mm 
120 cm Duromatic 3002-000-8064 3901-000-0152 1124-640-2004 1124-007-1025 0000-642-1216 5,2 mm 

Pour utilisation avec une chaîne de délignage .404 type RMX (3838) 
43 cm Rollomatic ES 3002-000-9715 3838-000-0060 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 
53 cm Rollomatic ES 3002-000-9723 3838-000-0068 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 
63 cm Rollomatic ES 3002-000-9731 3838-000-0080 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 
75 cm Rollomatic ES 3002-000-9741 3838-000-0091 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 
90 cm Rollomatic ES 3002-000-9753 3838-000-0108 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 
105 cm Rollomatic ES 3002-000-9757 3838-000-0123 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 
150 cm Rollomatic ES 3002-000-9576 3838-000-0173 1124-640-2005 1124-007-1024 0000-642-1207 5,5 mm 

 


